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 Niniejsza instrukcja ma jedynie charakter informacyjny

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o0 zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie tacznie
z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem
przekreslonego kosza.
Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie produktu, jest obowiazany do
oddania zuzytego sprzetu elektronicznego lub elektrycznego do punktu
zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sa m.in. przez
sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez gminne jednostki organizacyjne
prowadzace dziatalno$¢ w zakresie odbierania odpadéw.
Powyzsze obowiazki ustawowe wprowadzone zostaly w celu ograniczenia ilosci odpadow
powstatych ze zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia H H
odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zuzytego sprzetu. Prawidtowa realizacja InStru kCJa Obs*ugl
tych obowigzkéw ma znaczenie zwlaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajduja sie
sktadniki niebezpieczne, ktére maja szczegdlnie negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

Rys. 1
Funkcje klawiszy « wyjmij zuzyta baterie i wtdz na jej miejsce nowa, N
biegunem dodatnim (+) skierowanym w gore. (Rys. 2)
ON/C | : Wiaczenie zasilania / zerowanie - zat6z z powrotem tylna scianke obudowy i zamocuj
. . za pomoca wkretu.

- Zerowanie bledu - nacisnij klawisz| ON/C |,aby wiaczy¢ kalkulator. I:I

OFF | : Wylaczenie zasilania Pamietaj aby nie pominac tego kroku. fve.2 =

ys.

[1]~[9 ][0 ][00][ * |:Kawisze numeryczne 4:@ gﬁii
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 Dodawanie do pamieci (wyéwietlana wartos¢ zostaje dodana do % Gdy wyswietlacz zaczyna by¢ nieczytelny, oznacza to, iz bateria jest

PR . - niemal catkowicie wyczerpana. Mozna wtedy korzystac z zasilania energia

wartosci znajdujacej sie w pamieci niezaleznej) o R 2 P

stoneczng lub wymienic¢ baterie, aby przywrécic czytelnos¢ wyswietlacza.

E : Odejmowanie od pamigci (wy$wietlana wartos¢ zostaje odjeta
od wartosci znajdujacej sie w pamieci niezaleznej)

) - - . o Przyktad Operacja Wyswietlacz
MRC | : Przywotanie wartosci z pamieci / zerowanie pamieci
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2] wyswietlacz LCD —24x6+8 = -18 2.4 6E8[= | - 1.8
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M (MEMORY)  : Pamiec niezalezna 3x2.54 = 7.62 2[CE 3 [X]2.54 [=] 7.62

—_ (— M|NUS) : Wartos¢ ujemna
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E (ERROR ) :Na wysvxqetlaczu pojawia sie symbol b_ledu,,ERROR'Z 4%x3 = 12 4 3 =] 12.
gdy wynik przekracza maksymalng pojemnos¢ 4 x5 = 20 5 =] 20
wyswietlacza. 6+ 2 = 3 6 =2 [=] 3.
% Nacisniecie klawisza | ON/C zeruje wszystkie wartosci. 8§+2 = 4 8 [=] 4.
0.
Wymiana baterii 10 + 5% = 10.5 10 (€ 5% 10.5
10 - 5% = 9.5 10 [=] 5[%] 9.5
X Seria produktow wykorzystuje podwdjne zrédto zasilania: 10 x 5% = 0.5 10 5 0.5
10 + 5% = 200 10 5% 200.

@ energiastoneczna (@ bateria alkaliczna 1,5V (LR1130) ) =

% Wytaczenie automatyczne: po okoto 10 minutach 0.
. 20x(1+15%) = 23 20 [(F115[%] 23.
%¢ Procedura wymiany baterii: 20% (1-15%) = 17 20 [=115[%) 17.

- wykrec¢ wkret mocujacy tylng Scianke obudowy i zdejmij ja.
(Rys. 1)




