Hl Niniejsza instrukcja ma jedynie charakter informacyjny

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie tacznie
z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem
przekreslonego kosza.
Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie produktu, jest obowigzany do
oddania zuzytego sprzetu elektronicznego lub elektrycznego do punktu
zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sa m.in. przez
sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez gminne jednostki organizacyjne
prowadzace dziatalno$¢ w zakresie odbierania odpadéw.
Powyzsze obowiazki ustawowe wprowadzone zostaly w celu ograniczenia ilosci odpadow
powstatych ze zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia
odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zuzytego sprzetu. Prawidtowa realizacja
tych obowigzkéw ma znaczenie zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajduja sie

sktadniki niebezpieczne, ktore majg szczegdlnie negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.
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Instrukcja

obstugi

Funkcje klawiszy
. Zerowanie btedu

ON/AC| : Wiaczenie zasilania / zerowanie wszystkiego

. Zmiana znaku (zmienia znak wyswietlanej wartosci z dodatniego
na ujemny lub odwrotnie)

[1]~[9][0]
[+ =1[X ][ = 1= 1 ][%]: kiawisze operacji

: Dodawanie do pamieci (wyswietlana wartos¢ zostaje dodana do
wartosci znajdujacej sie w pamieci niezaleznej)
E . Odejmowanie od pamieci (wyswietlana wartos¢ zostaje odjeta od
wartosci znajdujacej sie w pamieci niezaleznej)
: Usuwanie ostatniej pozycji
MRC

o | : Klawisze numeryczne

Przywotanie / zerowanie pamieci

OFF _|: Wytaczenie zasilania

IE] wyswietlaczLCD

M (MEMORY) : Pamig¢ niezalezna
— (—MINUS) : Wartoé¢ujemna
E ( ERROR ) : Nawyswietlaczu pojawia sie symbol btedu,ERROR’,

gdy wynik przekracza maksymalna pojemnos¢
wyswietlacza.

. przejécie w prawo

|

t

: przejscie w lewo

1. Naciéniecie klawisza | ON/AC| zeruje wszystkie wartosci.

2. Nacisniecie klawisza usuwa btad, lecz warto$¢ na wyswietlaczu pozostaje,

a zawarto$¢ pamieci zostaje zachowana.

Przyktady

Wyswietlacz

Przyktad
2x3=6
7x9=63

1234567890
x10000

6+4+7.5=17.5

3-6-4=-7

5x3+0.2=75

8+4x3.7+9=16.4

3. Mnozenie i dzielenie

Operacja

2[x] 2 [C-CE] 3 []

71 [X19[=]

1234567890

x] 10000 [=] — 890 x 10000 =
E
1'234.567890

[C-CE] -

9+10[=] 9+0=
| =
0.

[C+CE] -

2. Dodawanie i odejmowanie
6[+]4[+]17.5[=] 6+4+7.5=

3[16[H4[F]

5[]3[+]10.2[7]

8[+]4[X]3.7[+]9[=]

9+7-8+3=-138  9[+]7 [M+] 9+7M+
M...... 1.285714285

8[+]3 [M-] 8+3M —
M...... 2.666666666

[MR] {= / {MRC] [=] MR=

M....- 1.380952381

[MC] [] / [MRC][MRC] [=] MC=

74x(9+3)=888 74 [XI119H13D1[=]

100+(5x4)=120 100 [+] [(15 X1 4 DI [=]

100-(6+3)=98 100 {06 [+]13 D1 [=]

m Wymiana baterii

3 Produkt wykorzystuje podwdjne Zrédto zasilania:
@ energia stoneczna ®) bateria alkaliczna 1,5V (
% Wytaczenie automatyczne: po okoto 8 minutach

% Procedura wymiany baterii:
- wykrec szes¢ wkretéw mocujacych tylng scianke
obudowy i zdejmij ja. (Rys. 1)

)
Rys. 2

LR1154) Rys. 1
(@) @)
-
o ©)

Okt

% Gdy wyswietlacz zaczyna byc¢ nieczytelny, oznacza to, iz bateria jest niemal
catkowicie wyczerpana. Mozna wtedy korzystac z zasilania energia stoneczna
lub wymienic baterig, aby przywrdcic¢ czytelnos¢ wyswietlacza.




